
Las estructuras ����� ������ de ������ están pensadas para 
cultivos a gran escala en zonas con climas cálidos, protegiendo el 
cultivo de las plagas, la radiación solar  y daños ocasionados por el 
viento y las lluvias, obteniéndose así mayor rendimiento y calidad en la 
producción.
Se componen de pilares unidos por alambres que actúan al mismo 
tiempo como refuerzo para la estructura y como guía para la malla de 
cubrición.

Cultivos a gran escala

Reduce la radiación

Zonas con climas
cálidos

Ideal para aclimatación

Reduce el estrés
hídrico
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Dimensiones y Estructura

www.fertri.com

Ancho 9m Ancho 10m

Altura Perimetral  3 m       Altura Cumbrera  5 m

Cubierta de Malla:
(opciones) 

Cristal Negro

Herrajes y Capuchones
Para evitar posibles
daños en la malla

Carracas o tensores dobles
Largo: 1.6 m

Esquineros y Pilares
Galvanizados en caliente por 
inmersión. 100 x 100 x 3 mm

Emparrado (opcional)

Sistema móvil de
entutorado realizado
con bridas

Estructuras a dos aguas
Permite una mejor
circulación del aire

Antesala (opcional)

 Puerta de servicio·
 Puerta peatonal·

Modulación (opciones) 9x6 m 10x5 m 10x6m


