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El invernadero MULTITUNEL de FERTRI es la opcion iddnea para el Muy resistente al viento
cultivo profesional que exija ciertos cuidados y condiciones Ideal para climas
ambientales. Es ideal para climas moderados. moderados

Son estructuras de lados rectos y techo curvo, se adaptan atodo tipo de Cultivo profesional
terrenos y cultivos, su forma redondeada resiste mejor la fuerza del
viento. Estructuralmente permite unir dos o mas naves ahorrando la
distancia de separacion necesaria entre tlneles convencionales.
Admite diferentes tipos de ventilacién y equipamientos auxiliares. Mejor control ambiental

Grandes superficies
de cultivo
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\ ---Aﬂco redondeado:

: Lglforma de los arcos hace la estructura

~ mas aerodinamica y por lo tanto mas

Reduccion de sombras:

La curva que forma el arco reduce la
altura por lo que la sombra que se
oduce entre naves es menor.

matico natural:
de la estructura con angulos

La forma del arco y las cubiertas
iten una penetracién

, s
‘maximade la luz.

Ventilacién efectiva:
m de la estructura admite varios
“-t&p’gcs de ventilacion cenital, lateral y

frontal.
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Gran altura interior:

")l La=altura_de trabajo permite colocar
pantalla térmica, malla de sombreo y
- riego por aspersion.

TipoTunel
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Dimensiones
AnchoNave (opciones)
 70m | 80m || 90m | 10m |

AlturaBajo Canal (opciones)
3,0m|3,5m|4,0m|4,5m|5,0m|5,5m|

‘ Estructura

Canales (opciones)
. Acero Galvanizado
. Acero Inoxidable

Pilares

Acero Galvanizado
por inmersion

Ventilacién (opc.) —

ModulaciénPerimetral (opciones)
’ 20m ‘ ’ 2.5 m » Separacion entre arcos,y
! ’

entre pilares exteriores.

ModulaciénlInterior (opciones)
» Distancia de separacion
’2,0 mH4,0 m\ ’2,5 mHS,O m| entre pilaresintgriores.

Estructura

. Acero Galvanizado
Sendzimir Z-275

Cubierta(opc.)
-Plastico
- Policarbonato

L Techo Tipo Arco
- Mayor resistencia al viento

- Cenital:
Cenital 1/4
Cenital 1/2 - Frontal y/o Lateral:
De mariposa Enrollable
1/2 Desplazada De Guillotina

- Menos sombra entre naves



